
2. Terminal:

1. Tanıtım: 4. Özellikler:

2K-PC6 Seperatörlü Güç Kaynağı

Giriş Voltajı:    100~240Vac
Giriş Frekansı:   50~60Hz
Nominal Çıkış Voltajı:   DC 28V+2V
Nominal Çıkış Akımı:   1.5A
Çalışma Sıcaklığı:   -100C~500C
SW Portu Giriş Voltajı:   Max.230Vac, 1.5A
Ölçüler:    70*98*59mm

Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm hakları saklıdır.

5. Uyarı:

- Cihaz sadece �rmamız tarafından verilen 2 kablolu
ürünlerle kullanılabilir.
- Cihazı belirtilmemiş bir güç kaynagıyla bağlamayınız.
Yangın veya elektrik şokuyla sonuçlanabilir.
- Sökmeyiniz veya cihazda degisiklik yapmayınız. Yangın
veya elektrik şokuyla sonuçlanabilir.
- Cihaz yetkili bir teknik personel tarafından bağlanmış
olmalıdır.
- Cihazı su ve başka sıvılardan uzak tutunuz. Yangın veya
elektrik şokuyla sonuçlanabilir.

Not:
AC kablosu pakete dahil degildir. 

2K-PC6 ürünü 2 kablolu sistem için güç kaynağı ve ayırıcı
özelliğine sahip olarak tasarlanmış olup dış kapıyı, daire 
içi monitörü ve diğer aksesuarları destekleyen seperatörlü 
güç kaynağıdır.
Özellikleri asağıdaki gibidir:
• Evrensel AC giriş
• Çoklu koruma: kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim
• 2K-PS güç ayırıcı cihazla bütünleşmiştir.
• 4.3 inch için 20 daireye kadar, 7 inch için 4~8 daire
aralığını destekler. 
• Raylı montaj özelliği
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